
水道用地上式メータ仕様書

（電磁式 口径 50、200mm）

１．適用範囲

本仕様書は、水道メ－タ納入者（以下「納入者」という。）が製造する水道メ－タ

（以下「メ－タ」という。）を購入する場合に適用する。

２．物品名

・水道用地上式メータ 電磁式 口径 50ｍｍ 1台

・水道用地上式メータ 電磁式 口径 200ｍｍ １台

３．適用法令及び適用規格

納入者が製造し納入するメ－タは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適

用規格等による。

（１）計量法関係

①計量法

②計量法施行令

③計量法施行規則

④特定計量器検定検査規則

⑤指定製造事業者の指定等に関する省令

（２）水道法関係

①水道法

②水道法施行令

③水道法施行規則

④給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

（３）日本工業規格及びその引用規格

①JIS B8570-1（水道メータ－及び温水メータ－ 第 1部：一般仕様）

②JIS B8570-2（水道メータ－及び温水メータ－ 第 2部：取引又は証明用）

③その他関連する法令等

４．用語の定義

この仕様で用いる用語の定義は、以下に示す日本工業規格及びその引用規格によ

る。

（１）JIS B8570-1（水道メータ－及び温水メータ－ 第 1部：一般仕様）

（２）JIS B8570-2（水道メータ－及び温水メータ－ 第 2部：取引又は証明用）

（３）JIS Z8103（計測用語）

５．表記

（１）型式承認番号が有効期限（10 年）以内のものであること。

（２）メータ蓋内側に認証マーク・指定製造業者番号・基準適合有効期間年月を



表記した基準適合認証シールを貼り付けること。

（３）メータ番号は発注時に指定した番号をメータ蓋及び本体に刻印する。

６．検定

メータは計量法の基準に基づく検定合格品であるものとし、検定後３ヶ月を経過

していないものとする。

７．口径及び種類

８．メータ本器の仕様及び付属品

９．受信器の仕様

（１）種別は個別型カウンタ及び集中用ミニカウンタの何れか。

（２）電子電文及びパルス仕様は本器に対応。

（３）液晶表示とし、積算値表示は 8桁以上。

（４）表示機能

①積算値表示

②瞬間流量表示

③警告表示（漏水過大流量、逆流、電池、電圧低下）

④パイロット表示

（５）表示切替方法は押しボタンまたは、マグネット接触による。

（６）個別カウンタは屋外設置型（防雨型）、ミニカウンタは屋内設置型とする。

（７）ミニカウンタの外形寸法は、W：65×H：40.5×D：80（mm）を基本とする。

（８）付属品として、封印線及び封印玉（1式）、取り付けに必要となる金具類及びネ

口径（mm） 種 類

50 電磁式（液晶デジタル表示）、船舶給水用

200 電磁式（液晶デジタル表示）

電文出力形式 8ビット（東京都水道局通信仕様 V2.6A に準拠）

ケーブル 4線 VCTF（0.5 ㎟×10ｍ）端子 Y型

電池寿命 9年以上を保証

接続方法 ウエハー

漏水警報機能 判定流量を下限流量とし判定時間は２４時間

メータ番号 室Ｒ０６－１～

付属品 イソプレンパッキン、補足管（口径 200 ㎜のみ）、ボルト・

ナット（ステンレス製）

検定有効期限 2032 年 4 月～2033 年 3 月

その他機能の設定 協議による



ジ等（一式）

１０.納入

（１）納入品の輸送運搬はすべて納入者の負担とし、指定された位置に水道部職員の

指示のもと納入すること。

（２）それぞれメータ毎に受信機及び設置に必要な付属品を同梱し納品すること。

（３）受信機の種別については、水道部の指示に従って個別型またはミニカウンタの

何れかを納品すること。

１１．予定個数

口径 50 ｍｍ 2台

口径 200ｍｍ １台

１２．その他

その他この仕様書に定めのない事項については、水道部と納入者が双方協議のう

え定める。


