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１．オーバーフローした仮設タンク(右手前)と芝生側 

(3 月 28 日午後 5 時 30 分) 

 
 

２．敷地内最終雨水ます（測定場所②：4 月 3 日午前 9 時）
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３．放流口直近の雨水ます（測定場所③：3 月 28 日午後７時） 

 
 

４．放流口（測定場所④：事故前）  
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５．アスファルト面清掃作業（3 月 28 日午後 5 時） 
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東京ＰＣＢ処理施設での廃水流出に伴う水質等の分析状況（ＰＣＢ） 

分析区分 測定場所 
簡易分析 

採取日時 測定値 

水 質 

①Ｎｏ.４仮設タンク内 3/28  6:10 0.0117 mg/L 

②敷地内最終雨水ます 3/28 10:00 0.0084 mg/L※ 

③放流口直近の雨水ます 3/28 19:00 不検出 

④放流口直下の海水 3/28 10:20 不検出 

土 壌 

⑤敷地内最終雨水ます底質 3/28  9:45 不検出 

⑥表層土壌 3/28 10:45 不検出 

⑦土壌分析 4/7 採取  

① 分析は簡易分析による 

② 不検出とは、0.0005mg/L 以下 

③ 排出基準（水質汚濁防止法）0.003mg/L 以下 

※東京都分析値 0.0041mg/L（公定法） 


